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J E L L E M Z Ő K :J E L L E M Z Ő K :
Nagy  tisztítóhatású,  poralakú  kézi  mosogatópor  és  általános  tisztítószer.  Gyorsan  és 
maradéktalanul eltávolítja a zsír és fehérje eredetű szennyeződéseket. Az oldat könnyen és 
tökéletesen lemosható a megtisztított felületről. 

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :
Egészségügyi,  betegellátó-, szociális és közintézményekben, ill.  az élelmiszeripar területein 
konyhai  eszközök,  berendezések  és  főzőedények  kézi  mosogatásához,  valamint  mosható 
felületek – padozat, falak, ajtó, csempe, mosdó, stb. - tisztítására.

K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :
Külső: fehér színű porgranulátum.
pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 10,5
Oldhatóság: vízben oldódik
Habzóképesség: habzó

Ö S S Z E T E V Ő K :Ö S S Z E T E V Ő K :
karbonát, töltőanyag, anionos felületaktív anyag

A L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A T :A L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A T :
Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni. A vizes öblítés során a szennyeződések 
30-70%-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződéseket. 

Alkalmazási terület Koncentráció  Hőfok

Kétfázisú mosogatás 0,2-2 % 
(2-20g / 1liter víz ) 30-45°C

Általános tisztítás, padozat, külső felületek 0,2-1 % 
(2-10g / 1liter víz ) 30-60°C

Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem 
annak maradékaival, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe. 
Kézi mosogatásnál a mosóoldat maradéktalan leöblítését biztosítani kell. Felülettisztítás során 
a  felületet  ivóvíz  minőségű  vízzel  le  kell  öblíteni.  Az  öblítés  hatékonyságát  ellenőrizni 
szükséges. 

M E G J E G Y Z É S :M E G J E G Y Z É S :
Szakszerű  kezelés  és  felhasználás  során  a  komponensek  biológiai  lebonthatóságával 
környezeti probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált göngyölege a 2000. 
évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.



prospektus

B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :
A  keverékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a 
biztonságtechnikai  adatlapon.  Gyermekek  kezébe  nem kerülhet.  Az  anyag  porának  tartós 
belélegezését kerüljük. Baleset esetén kérjünk orvosi segítséget.

E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :
Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni. Érzékeny bőrűek, hosszan tartó 
behatás  esetén használjanak védőkrémet.  Ha szembe jut,  bő vízzel  azonnal  ki  kell  mosni. 
Lenyelés  esetén  fogyasszunk  sok  vizet.  Rosszullét,  tartós  panaszok  esetén  forduljunk 
orvoshoz.

T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :
Eredeti  csomagolásban,  jól  lezárva,  hűvös,  száraz,  napfénytől  védett,  fagymentes  helyen, 
élelmiszerektől, savaktól elkülönítve kell tárolni. 
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 12 hónapig tartható el.

K I S Z E R E L É S :K I S Z E R E L É S : G Y Á R T Ó :G Y Á R T Ó :
600 gramm flakonban, 5 kg-os zsák, 20 kg-os zsák HUNGARO CHEMICALS Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
E N G E D É L Y S Z Á M :E N G E D É L Y S Z Á M : Tel.:06-42-508-970
1314/2010 OÉTI email: hunchem@t-online.hu 
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