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AL K AL M AZ Á S I  T E R Ü L E T
A Chemicid S 550  termék  folyékony, nem habzó, koncentrált tisztítószer. A rozsdamentes 
anyagból  és alumíniumból készült berendezések és eszközök savas tisztítására szolgál az 
élelmiszer- és italipar minden területén. 
Kitűnően alkalmazható a termálfürdők területén vízkőoldásra.
Összetételénél fogva -mely tartalmaz foszforsavat, salétromsavat- kiválóan eltávolítja a víz-, 
sör- illetve tejkövet. 

M Ű S Z AK I  P AR AM É T E R E K
Külső: Színtelen, jellegzetes szagú folyadék
Sűrűség 20ºC-on: kb. 1,3 g/cm3

1 %-os oldat pH-ja: kb. 1,2 (20ºC-on)
Oldhatóság: vízzel korlátlan mértékben elegyedik (20°C -on)
Habzás: nem habzó

Ö S S Z E T É T E L
szervetlen savak, felületvédő komponens

AL K AL M AZ Á S I  J AV AS L AT
A  felületvédő  komponens  tartalma  lehetővé  teszi  az  alumínium  felületeken  történő 
alkalmazást  is.  Tankok,  tartályok,  vezetékek,  tejszállító  autók,  UHT  berendezések  CIP 
rendszerű,  valamint  sajtformák  és  egyéb  rozsdamentes  anyagból  készült  alkatrészek 
áztatásos tisztítására ajánljuk, a lúgos tisztítás után.  

Alkalmazási terület Koncentráció Hőmérséklet Hatásidő

Meszes lerakódások, tej- illetve vízkő 0,5 – 1,5 % 30 - 50 ºC 5 - 15 perc

Általános alkalmazás 0,5 – 2,0 % 30 - 70 ºC 5 - 15 perc

A hatásidő letelte után a készítmény maradványait a kezelt felületről alapos ivóvizes 
öblítéssel el kell távolítani. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
Rendeltetésszerű felhasználásnál ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a 
készítménnyel, sem annak maradékával, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ne 
szennyeződjenek.



T Á R O L Á S
A  készítményt  hűvös,  fénytől  védett,  fagymentes  helyen,  jól  lezárva,  eredeti,  bontatlan 
csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, klórtartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. 
Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

B I Z T O N S Á G T E C H N I K AI  E L Ő Í R Á S
A  termékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a 
biztonságtechnikai  adatlapon.  Elzárva  tartandó.  Gyermekek  kezébe  nem kerülhet.  Súlyos 
égési  sérülést  okoz.  Ha  szembe jut  bő  vízzel  azonnal  ki  kell  mosni.  Bőrre  kerülés  után 
azonnal le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt viselni kell. 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg 
kell mutatni.

K I S Z E R E L É S
5 kg kanna, 25 kg-os kanna, 250 kg-os hordó, 1 m3-es tartály.
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