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 GÉPI ÖBLÍTŐSZER KONCENTRÁTUM GÉPI ÖBLÍTŐSZER KONCENTRÁTUM

J E L L E M Z Ő K :J E L L E M Z Ő K :
Semleges kémhatású gépi öblítő koncentrátum, kemény vízhez. Speciális összetételénél fogva 
megakadályozza  a  vízkő  lerakódását,  csillogó  tisztaságot  és  fényt  ad  az  edényeknek 
vízkőfoltok nélkül. 

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :
Evőeszközök,  tányérok,  poharak,  és  egyéb  konyhai  használati  eszközök  ipari  mosogató 
berendezésekben  történő  öblítésére  a  betegellátó-  és  közintézményekben,  valamint  az 
élelmiszeripar és a vendéglátás területén.

K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :
Külső: kék színű, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,0 g/cm3

pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 7,5
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképesség: nem habzó

Ö S S Z E T E V Ő K :Ö S S Z E T E V Ő K :
nemionos felületaktív anyag, oldásközvetítő, színezőanyag

A L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A TA L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A T :
Adagolása  csak megfelelő  adagoló berendezés  segítségével  történhet,  a  mindenkori  üzemi 
körülményeknek  megfelelően.  Hatására  az  öblítővíz  felületi  feszültsége  erősen  csökken, 
ezáltal  a  víz  gyorsan  lepereg,  és  az  öblített  felület  gyorsan,  foltmentesen  szárad.  Kézi 
törölgetésre, ill. utólagos kezelésre nincs szükség.

Alkalmazási terület Koncentráció Hatásidő / Hőfok

Öblítés 1:4000 
(0,25 ml / 1 liter víz)

Mosogatógéptől függően, 
60 - 90°C

Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem 
annak maradékával, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe. 

M E G J E G Y Z É S :M E G J E G Y Z É S :
Szakszerű  kezelés  és  felhasználás  során  a  komponensek  biológiai  lebonthatóságával 
környezeti probléma nem várható. A használt színezőanyag nem okoz problémát. 

B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :
A  keverékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a  biztonsági 
adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szemizgató hatású. Ha szembe kerül bő vízzel 
azonnal mossuk ki. 



prospektus

E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :
Bőrre  kerülés  esetén  szappannal  és  bő  vízzel  le  kell  mosni,  majd  védőkrém  használata 
ajánlott.  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok 
vizet. Rosszullét, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :
Eredeti  csomagolásban,  jól  lezárva,  hűvös,  száraz,  napfénytől  védett,  fagymentes  helyen, 
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. 
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 24 hónapig tartható el.

K I S Z E R E L É S I  M E N N Y I S É G :K I S Z E R E L É S I  M E N N Y I S É G : G Y Á R T Ó :G Y Á R T Ó :
5 kg, 20 kg HUNGARO CHEMICALS Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
E N G E D É L Y S Z Á M :E N G E D É L Y S Z Á M : Tel.: 06-42-508-970
OÉTI 2859/2008 www.hungarochemicals.hu 
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