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ALKALMAZÁSI TERÜLET
Folyékony,  rendkívül  gyorsan  ható,  habzásmentes  termék,  mely  a  vízhálózatban 
eredményesen használható.  A klór-dioxid előállításához szükséges prekurzor.
Vízzel korlátlanul hígítható. Már alacsony hőmérsékleten is rendkívül hatékony.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Külső: Színtelen vagy halványsárga színű, enyhén szúrós szagú 

folyadék
Sűrűség 20ºC-on: kb. 1,1 g/cm3

pH érték: kb. 1,6 (10g/l-es oldat, 20 °C-on)
Oldhatóság: vízzel korlátlanul elegyedik 
Habzóképesség: nem habzó

ÖSSZETÉTEL
sósav

A megfelelő adagolási  mennyiséget  a klór-dioxid prospektusa tartalmazza.  A szer 
adagolásához a megfelelő koncentráció folyamatos mérésére alkalmas automatikus 
berendezést kell alkalmazni. 

TÁROLÁS
Eredeti  csomagolásban,  jól  lezárva,  száraz, hűvös, napfénytől  védett,  fagymentes 
helyen, élelmiszerektől, lúgoktól, klórtartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. 
Eredeti csomagolásban szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS
A  termékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a 
biztonságtechnikai  adatlapon.  Gyermekek  kezébe  nem  kerülhet.  Csak  jól 
szellőztethető helyen tartandó. Ha szembe jut,  bő vízzel azonnal ki kell  mosni és 
orvoshoz kell  fordulni.  Ha az anyag bőrre kerül,  vízzel bőven azonnal mossuk le. 
Megfelelő védőruházat, védőkesztyű, szemvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét 
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

KISZERELÉS
5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 200 kg-os hordó

ENGEDÉLYSZÁM
235/2009 OÉTI
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