Chemind Floor
IPARI TISZTITOSZER KONCENTRATUM

JELLEMZOK

Folyékony, illatanyag mentes, lugos kémhatasu, nem habzé tulajdonsagu tisztitészer
koncentratum. Alkalmas olajos, zsiros szennyezddések eltavolitasara a padozat, gépfelllet,
berendezések, gépalkatrész fellletrdl. Alacsony hédmérséklet tartomanyban is alkalmazhato.
A legtdbb szerkezeti anyagot — burkolat, beton, k6 — nem tdmadja meg. Hasznalat el6tt a
fellleten végezzen hatasprébat.

ALKALMAZASI TERULET

Kivaléan alkalmazhatd az élelmiszeripar kulonb6zé teruletein olajos, zsiros szennyezédések
eltavolitdsara a padozat, gépfelllet, berendezések, gépalkatrész fellletrél. Egyarant jol
hasznalhaté  zart alkatrész  mosodkban, ultrahangos flrd6kben, nagynyomasu
mosoberendezésekben valamint padl6tisztitd gépekben.

A KEVEREK JELLEMZO ADATAI

Kulsé: Barna szind, enyhén jellegzetes szagu folyadék.
Srliség 20°C-on: kb. 1,2 g/lcm?®

pH érték (10 g/I-es oldat 20 "C-on): kb. 12

Oldhatésag (20 ‘C-on): vizzel korlatlanul elegyedik

Habzoképesség: nem vagy fékezetten habzo

OSSZETEVOK

lug, szervetlen sav, nemionos fellletaktiv anyag

ALKALMAZASI JAVASLAT

A koncentracid, valamint a hémeérséklet és a hatasidé megvalasztasanal vegyuk figyelembe a
szennyezddés mértéket. A keverék hasznalati oldatat tiszta vizzel kell elkésziteni. Ne hagyjuk
a felUleten megszaradni.

Alkalmazasi terulet Koncentracio Hémérséklet Hatasido

Padozat, fellletek,

—_50 —-60° —
geépek, gépalkatrészek, stb. tisztitasa 1-5% 20-60°C 2 - 10 perc

A rendeltetésszerl felhasznalas soran tgyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel,
sem annak maradékaval, vagy hulladékaval ne keruljenek érintkezésbe, illetve azokkal ne
szennyez6djenek. Az élelmiszerrel kozvetlenll érintkezd fellletek esetében az o6blités
hatékonysagat ellendrizni kell. A hatasidé letelte utan a szer maradvanyait a kezelt feluletrél —
a padozat kivételével — alapos ivovizes oblitéssel el kell tavolitani.



Chemind Floor

MEGJEGYZES

Szakszerli kezelés és felhasznalas soran a komponensek bioldgiai lebonthatésagaval
kornyezeti probléma nem varhaté. A termék maradékai, hulladékka valt szennyezett
gongyodlege a 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan veszélyes hulladéknak minésul.

BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRAS

A keverékre vonatkozé munka- és balesetvédelmi el6irasok megtalalhatéak a biztonsagi
adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerllhet. Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
Megel6zés:

A hasznalatot kovetben a kezet alaposan meg kell mosni.
Védbkesztyl/védbruha/szemvédb/arcvédd hasznalata kotelezd.

Elharité intézkedés:

Ha bdrre (vagy hajra) kerul: Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le
kell vetni. A bért le kell ébliteni vizzel/zuhanyozas.

Szembe kerllés esetén: Tobb percig tarté O&vatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

Lenyelés esetén: a szajat ki kell dbliteni. TILOS hanytatni.

Tarolas:

Elzarva tarolando.

ELSOSEGELYRE VONATKOZO INFORMACIOK

Borre kerulés esetén szappannal és b6 vizzel le kell mosni. Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal
ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. Zart térben valé hasznalata soran
gyakran szell6ztessunk. Rosszullét, tartdés panaszok esetén azonnal menjunk orvoshoz.

TAROLAS, ELTARTHATOSAG

Eredeti csomagolasban, jol lezarva, hivos, szaraz, napfénytdl védett, fagymentes helyen,
élelmiszerektdl, savaktol elkilonitve kell tarolni. Javasolt tarolasi hémérséklet 10-25°C.
Alacsony hémérsékleten a termék viszkozussa valhat. Napon, magas hémérsékleten
opalosodas léphet fel.

Az edényzetet mindig gondosan zarjuk vissza. A fel nem hasznalt keverék visszadontését a
kannaba el kell keruini.

Eredeti csomagolasban, szakszerlen tarolva 12 hénapig tarthato el.

KISZERELESI MENNYISEG GYARTO

5 kg, 20 kg Hungaro Chemicals Kift.
Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970
email: hunchem@hunchem.hu

www.hungarochemicals.hu
Modositas datuma: 2018.01.02.  3.verzio
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