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LÚGADALÉK  KONCENTRÁTUM

J E L L E M Z Ő K
Folyékony,  nem  habzó,  lúgadditív  koncentrátum,  amely  nátronlúghoz,  vagy  lúgos 
tisztítószerekhez adva  növeli  a  tisztítás  hatékonyságát.  Megnöveli  a  tisztítás  sebességét, 
illetve  hatékonyságát,  ami  miatt  a  lúgtartalom  jelentősen  csökkenthető  az  additív  nélkül 
használt  mennyiséghez  képest.  A  víz  keménységét  leköti,  az  alkalikus  tisztítólúg 
szennyeződéshordó képességét növeli. 

AL K AL M AZ Á S I  T E R Ü L E T
Alkalmazása elsősorban az élelmiszeripar területén történik. Különösen jól  alkalmazható a 
tejiparban,  italiparban.  Különösen  a  penészlerakódások,  lúgkőkiválások  és  hasonló 
szennyeződések eltávolítására alkalmas. Képes megakadályozni az üvegek „túlfözöttségét”, 
melyet a nem folyamatos mosás eredményez.  

A  K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  AD AT AI
Külső: Sárga színű folyadék.
Sűrűség 20 ºC-on: kb. 1,2 g/cm3

pH érték (10 g/l-es oldat 20 °C -on): kb. 10,0 
Oldhatóság (20 °C-on): vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképesség: nem habzó

Ö S S Z E T E V Ő K
EDTA és annak sói, lúg

AL K AL M AZ Á S I  J AV AS L AT
Alacsony össz-alkáli tartalmú szerekkel kombinálva a tisztítási idő lerövidíthető.

Alkalmazási terület Koncentráció Hőmérséklet Hatásidő

Hőcserélők, sűrítők, fölözők, tartályok, 
silók, csővezetékek, töltő-, 

csomagológépek, palack, hordó és 
tanktisztítása 

0,2 - 5 % 20 - 80 ºC 1 - 30 perc

Tisztítást  követően  a felületet  ivóvíz  minőségű  vízzel  kell  leöblíteni.  A  hőmérséklet 
emelésével  javul  a  tisztító  hatás,  lerövidíthető  a  behatási  idő.  Ügyelni  kell  arra,  hogy az 
élelmiszerek  sem  a  szerrel,  sem  annak  maradékával  ne  kerüljenek  érintkezésbe  illetve 
azokkal ne szennyeződjenek. 
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M E G J E G Y Z É S
Szakszerű  kezelés  és  felhasználás  során  a  komponensek  biológiai  lebonthatóságával 
környezeti  probléma  nem  várható.  A  termék  maradékai,  hulladékká  vált  szennyezett 
göngyölege  a  2000.  évi  XLIII.  törvény  alapján  veszélyes  hulladéknak  minősül.  Aktívklór 
tartalmú rendszerekkel való kombinálásra nem alkalmas.

B I Z T O N S Á G T E C H N I K AI  E L Ő Í R Á S
A  termékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a  biztonsági 
adatlapon.  Égési  sérülést  okoz.  Lenyelve  ártalmas.  Elzárva  és  gyermekek  számára 
hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz 
kell  fordulni.  Ha  bőrre  kerül,  azonnal  vízzel  le  kell  mosni.  Megfelelő  védőruházatot,  
védőkesztyűt valamint szem/arcvédőt kell használni. Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz 
kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

E L S Ő S E G É L Y R E  U T AL Ó  I N F O R M Á C I Ó K
Bőrre  kerülés  esetén  szappannal  és  bő  vízzel  le  kell  mosni,  majd  védőkrém használata 
ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok 
vizet. Zárt térben való használata során gyakran szellőztessünk. Rosszullét, tartós panaszok 
esetén azonnal menjünk orvoshoz.

T Á R O L Á S ,  E L T AR T H AT Ó S Á G
A  készítményt  hűvös,  fénytől  védett,  fagymentes  helyen,  jól  lezárva,  eredeti,  bontatlan 
csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól elkülönítve kell tárolni. 
Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

KISZERELÉSI MENNYISÉG GYÁRTÓ
5 kg, 25 kg Hungaro Chemicals Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970

S Z AK V É L E M É N Y S Z Á M email: hunchem@t-online.hu
6976-2/2000 OÉTI www.hungarochemicals.hu

Módosítás dátuma: 2013.10.20.     2. verzió
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