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H A B Z Á S G Á T L Ó  H A B Z Á S G Á T L Ó  K O N C E N T R Á T U MK O N C E N T R Á T U M

J E L L E M Z Ő K :
Erősen koncentrált  habzásgátló  adalék,  mely  habzásgátló  komponenst  tartalmaz.  Nagyon 
hatékony keverék. Kiváló habzáscsökkentő tulajdonsága mellett vizes közegek feszültségét is 
csökkenti.
Csökkenti  a  vízfelhasználást,  tisztább,  hatékonyabb  működést  nyújt  már  alacsony 
koncentráció esetében is. Fém és műanyag berendezések esetében egyaránt alkalmazható.

AL K AL M AZ Á S I  T E R Ü L E T :
Alkalmazható  az  élelmiszeripar  különböző  ágazatiban,  folyamatos  adagolása  egy  erre 
alkalmas  adagoló  rendszer  segítségével  ajánlott.  Alkalmazható  üzemek  rendszereiben  a 
mosóoldatok nemkívánatos habképződésének megakadályozására.

K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  AD AT AI :
Külső: színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség (20°C-on): kb. 0,9 g/cm3

Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik

Ö S S Z E T E V Ő K :
Oldószer, habzásgátló komponens

AL K AL M AZ Á S I  J AV AS L AT :
Gazdaságosan  alacsony  koncentrációban  alkalmazható,  folyamatos  adagolás  mellett. 
Nagyon jó a termék stabilitása, biztosítja a megfelelő hatékonyságot. A felhasználási aránynál 
vegye figyelembe, hogy a habzási feltételek eljárásonként nagyban különböznek.

Alkalmazási terület Adagolás Hőmérséklet / Hatásidő
Automatikus tisztításhoz, lúgos zónákba 

habzás megakadályozására 50 – 200 ppm 20 – 85°C / folyamatos

Egyéb habzás megakadályozása 50 – 150 ppm 20 – 85°C / folyamatos

A szer maradékait a kezelt felületről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Használata 
során ügyelni  kell  arra,  hogy az élelmiszerek sem a szerrel,  sem annak maradékaival  ne 
kerüljenek érintkezésbe.



M E G J E G Y Z É S :
Biztonsági  adatlap  foglalkozásszerű  felhasználók  kérésére  rendelkezésre  áll.  Szakszerű 
kezelés  és  felhasználás  során  a  komponensek  biológiai  lebonthatóságával  környezeti 
probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. 
évi XLIII. törvény alapján nem veszélyes hulladéknak minősül. 

B I Z T O N S Á G T E C H N I K AI  E L Ő Í R Á S :
A  keverékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a  biztonsági 
adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a szembejutást. 

E L S Ő S E G É L Y R E  V O N AT K O Z Ó  I N F O R M Á C I Ó K :
Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal 
ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. 

T Á R O L Á S ,  E L T AR T H AT Ó S Á G :
Eredeti  csomagolásban,  jól  lezárva,  hűvös,  száraz,  napfénytől  védett,  fagymentes  helyen, 
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. 
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 12 hónapig tartható el.

K I S Z E R E L É S
20 kg-os kanna
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