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AL K AL M AZ Á S I  T E R Ü L E T
Habzásmentes,  vízkeménységre  nem érzékeny,  csíraölő  tulajdonságú szalagkenő termék. 
Összetételének  köszönhetően  komponensei  eltávolítják  a  szennyeződéseket,  valamint 
pusztítja a gombákat, baktériumokat, megszünteti az általuk okozott kellemetlen szagot.
Egyaránt  használható  fém,  műanyag  pályák  valamint  üveg  és  műanyag  palackok, 
papírdobozok szállítószalag pályáinak kenésére. 
Az élelmiszeripar, italipar különböző területein kiválóan alkalmazható.

M Ű S Z AK I  P AR AM É T E R E K
Külső: Sárga színű, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség 20ºC-on: kb. 1,0 g/cm3

10g/l-es oldat pH-ja: kb. 6,0 (20ºC-on)
Oldhatóság: vízzel korlátlan mértékben elegyedik
Habzás: nem habzó

Ö S S Z E T É T E L
szerves sav, felületvédő komponens, anionos felületaktív anyag, nemionos felületaktív anyag

AL K AL M AZ Á S I  J AV AS L AT
Palackozó berendezések, szállítószalag kenésekor úgy kell beállítani a töltési technológiát, 
hogy  szalagkenőszer  ne  kerülhessen  a  palackok,  dobozok  belsejébe.  A  készítménnyel 
szennyezett élelmiszerek, italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel.

Alkalmazási terület Koncentráció Hőmérséklet Hatásidő
Berendezések, szalagpályák, stb 

kenése 0,2 – 0,4 % 15 - 20 ºC folyamatos

T Á R O L Á S
A  készítményt  hűvös,  fénytől  védett,  fagymentes  helyen,  jól  lezárva,  eredeti,  bontatlan 
csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen 
tárolva 12 hónapig tartható el.

B I Z T O N S Á G T E C H N I K AI  E L Ő Í R Á S
A  termékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a 
biztonságtechnikai adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szem- és bőrizgató hatású. 
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést valamint a szembejutást. Ha szembejut bő vízzel azonnal 
ki kell mosni. 

K I S Z E R E L É S
5 kg-os kanna, 20 kg-os kanna, 200 kg-os hordó
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